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DISCUS DIFUSORES
TIPO CON0

SUMIWATER Cia. Ltda.

S..lmini5¢:os y materiales para agua

CARACTERiSTlCAS TECNICAS GENERALES
•

Los caracteristicas del Difusor de Disco de Burbuja Fina

presentorm un exclusive putrén de division y form's de

ronuros, que permiten dispersal los burbujos de oire de

manero extremadamente fina y uniforme para Iograr uno

alto eficiencio en Io tronsferencia de oxigeno.

Una vdlvulo de retencién altamente efectiva e integrada

permite cerror fécilmente los zones de oireacién en

aplicaciones de encendido y opogado de are.
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El difusor de disco con membrane puede emperor en un

amplify range de cczudales de airs con un montenimiento

minima, gorontizando un rendimiento durodero a

largo plaza.

Bubble Type

Image

Fine Bubble

Size 6 inch 8 inch 9 inch 12 inch

MOC

Connector

Membrane Thickn

Bubble Size

Design Flow

Flow Range

EPDM/Silicone/PTFE - ABS/Glassfilled PP/GF

3/4"NPT male thread

2mm 2mm 2mm 2mm

4-5mm 1-2mm 1-2mm 1-2mm

1-Sm3/h 1.5-3.5m3/h 3-6m3/h 5-8m3/h

1-12m3/h1-6m3/h 1-6m3/h 1-8m3/h

SOTE 2 10%

( 6m submergence )

212.1 kg O2/h

22.5kg O2/kwh

2000-5000Po

0.5-0.8m2/pcs

> 5 years

SOTR

SAE

Headless

Service Area

Service Life
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z 10%

(6m submergence )

a 10%

( 6m submergence )

213.1kg O2/h 220.4kg O2/h

21 .8kg O2/kwh a1.8kg O2/kwh

1500-4500Pc 1500-4500Pu

0.2-0.6m2/pcs 0.25-1.0m2/pcs

of

MEJORA LA

OXiGENACi6N

Mayor transferencio

de oxigeno

REDUCE COSTOS

EnERoE7icos

Menor consume

de oire

MAYOR DURABILIDAD

Moteriales resistentes

a lo corrosion y

productos qufmicos

FACIL iNSTALACiON

Y MANTENIMIENTO

Diseio robusto y

confiuble


