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BOMBA DOSIFICADORA SERIE KOMPACT AMS 
 
 
CONTENIDO DEL EMBALAJE: 
 

A.  Manguera opaca  
 

B. e 
 

C.  
D. Kit conexiones tubos 
E. Filtro de fondo 
F. Soporte para el montaje en pared 
G. Tacos para fijar el soporte a la pared 
H. Tapones   
I. Manual de instrucciones 

 
 

cos y las prestaciones de la bomba: 
 

 PVDF-T 

Modelo 
 Caudal 

cc /golpe 
Conexiones 

Golpes / 
min (mm) 

bares l/h Int / Ext 

200 
8 5 1.32 

0.79 4 / 6 160 10 3 

1.97 2  9 

  
 

 

bomba 
 

 
 
1  
 
2 Cabezal dosificador 
 
3 vula de cebado 
 
4  
 
5  
 
6 Soporte de montaje (opcional) 

 

 
 

contacto.  
 

MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL CABEZAL DE LA BOMBA 
 
 

 Cuerpo bomba: PVDF-T 
    PVDF-T 
 Esferas:    
 Membrana:   PTFE 
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 Peso:   1,5 Kg 
   230 Vac (50 Hz) 
 Consumo:  12 W  
 Fusible:  2A 250V T 5x20 
 Grado de protecc  IP65 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 : PRODUCTO DE USO PROFESIONAL, OPERADO SOLAMENTE POR PERSONAL 
CALIFICADO. 

 : EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA MUST SOLO DEBE SER EFECTUADO POR 
PERSONAL CALIFICADO Y AUTORIZADO. 

 
- H2SO4 ACIDO SULFURICO Antes de dosificar los productos que puedan reaccionar con el agua, es necesario secar 

 
- tale la bomba 

donde quede expuesta directamente a los rayos solares. 
- Asegure la bomba para evitar vibraciones excesivas. 
-  
 
 
 
 
 
 

CONEXIONES E  
 

 

 
Entrada A   

230Vac (50 
Hz) 
 
 
 
 

sea conforme con la que figura en la etiqueta de la 
bomba. El incumplimiento de estas instrucciones 
puede causar  

altos voltajes. 
 

DEBE efectuarse entre fase y tierra 
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1.  

2. Racor de i  

3. Estanqueidad 

4. Porta-tubo 

5. Prensa tubo 

6. Abrazadera 

7.  

8.  

9. Cuerpo bomba 

10.  

11.  

12.  

13. Filtro de fondo 

14.  

 

 
 

 
 de pared 

 

 
 
 
Transcurridas unas 800 horas de trabajo, apretar los tornillos del cuerpo bomba aplicando un par de apriete de 3 Nm. 
 

 
- Instalar el FILTRO DE FONDO a unos 5-  
- LA  recomienda en bombas con caudal bajo. En particular, cuando se 

dosifican productos que crean gases (por ejemplo, hipo  
- 

con la bomba. Si el  se expone a los rayos solares se recomienda uTilizar tubo negro resistente a 
los rayos ultravioleta; 

- El   
- La  

impul  
 
PUESTA EN MARCHA 
 
Una vez que haya comprobado todos los pasos . 
 

Cebado 
- Poner en marcha la bomba 
- Abra el racor de cebado girando la perilla en sentido antihorario y esperar qu

 
- 

comienza a dosificar. 
 
 



 
 

 
 

 Causa posible  
uncionando con 

interrumpe. 

 
remover el sucio 

excesiva 
Coloque la bomba o el tanque con el fin de reducir 
la altura de aspira  

 
mayor caudal 

Caudal insuficiente  Compruebe el apriete de las abrazaderas 
 Utilice bomba con mayor caudal o disminuya la 

altura de a  

 remover el sucio 
Caudal de la bomba irregular Tubo PVC transparente en 

 
 

Rotura de la membrana excesiva 

 
 Comprobar la presencia del filtro (  

fijada correctamente 
Si la membrana ha sido reemplazada comprobar 
que se haya ajustado correctamente. 

La bomba no se enciende 
insuficiente 

Comprobar que los valores que figuran en la placa 
de la bomba correspondan con los de la red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel de control  KOMPACT AMS  
 

 
 
 
 

 
 

 
El led verde fijo se apaga con cada g  
 

 
 
 
 
 
 

 

 del caudal 
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